 القيم التراثية للمبانى الأثرية
· القيمة التاريخية: وهي تعبر عن مدلول أو حدث تاريخى
· القيمة الجمالية: تعبر عن تفاعلات انسانية تجاه قدرات (ابداعية- تشكيلية- تأثيرية- محاكاه- تفرد واختلاف) منفردة.
· القيمة الوظيفية: تعبر عن انماط اجتماعية واقتصادية 
المباني الاثرية والتاريخية هي التي تجمع فنون البناء والنحت والنقش والتصوير عبر فترات زمنية طويلة وتنقل لنا في عصرنا الحاضر عبق التاريخ ومظاهر حضاراته المختلفة الفنية او العلمية او المعمارية او الاجتماعية. والمباني الاثرية والتاريخية تعتبر تراثا انشائيا ملك البشرية والحفاظ عليها واجب محلي ودولي.

الترميم الانشائي
الترميم الانشائي هو الاعمال الهنسية الانشائية الضرورية التي تفيد وتحافظ على حالة اتزان وامان العناصر الانشائية واستقرار المبنى وتشكيل البيئة المحيطة لاظهار القيمة الحضارية لمكان الاثر في ظل اعتبار النسيج الاجتماعي الحالي والحفاظ عليه دون ان تترتب على كل هذه الاعمال وحو او تغير او تشويه او طمس خصائص وصفات المبنى من حيث الشكل والمعالم المعمارية والفنية والاثرية ودون الاخلال بالمواثيق الخاصة بحماية التراث. كما يجب ان يكون اقتصاديا في تكلفته غير معوق لتادية وظيفته او انشطة المبنى
والترميم الانشائي للمباني الاثرية والتاريخية ببعدية مواد البناء ونظم الانشاء تمثل تحديا للمهندس الانشائي الذي يتعامل مع هذه المباني الخاصة نظرا لانه يتعامل مع مواد ونظم قديمة غير تقليية في ظل قيود اثرية متعددة تسمح باساليب معينة غير معتادة الاستخدام في المباني الحديثة في ظل قوانين محلية ومواثيق دولية حاكمة وحاسمة.

مواثيق الترميم

وثيقة مؤتمر اثينا لسنة 1931
1. الحفاظ على تناسق وتناغم الانشاءات الحديثة والمجاورة للاثار القديمة مع هذه الاثار وضرورة ابعاد المصالح العامة والمصانع المسببة للضوضاء والمباني المرتفعة التي يمكن ان تحيط بالاثار التاريخية والفنية.

2. استخدام المواد الحديثة لتقوية الاثار القديمة والتي تاكد  حسن استخدامها من جميع المصادر بشان التقنيات الحديثة وبخاصة الخرسانة المسلحة كما اوصى المؤتمر على ضرورة الحرص عند التعامل مع الاثر خاصة الاثار المعرضة للتفكك ويجب بقدر الامكان ان تكون اعمال التقوية غير ظاهرة للحفاظ على شكل الاثر.

3. اتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة تركيب الاجزاء التي يمكن اعادتها الى حالتها الاولى كلما امكن.

4. يجب استخدام المواد الجديدة في كل حالات الترميم.
5. يدفن الاثر المكتشف في الحفائر في الارض بعد تسجيله تسجيلا دقيقا اذا لم يتم ترميمه.

6. ضرورة التعاون مع المعماريين وعلماء الاثار في الاعمال الفنية الخاصة بالترميم.

7. هـ) اجراء تحليل كامل لمظاهر وطبيعة التلف قبل اجراء الترميم.

ميثاق فينسيا لسنة 1964

· ان صيانة وترميم المباني التاريخية يجب ان تستعين بكل العلوم والاساليب التقنية التي تستطيع المساهمة في دراسة وحماية التراث المعماري.
· ان الغرض من صيانة وترميم المباني التاريخية هو حمايتها باعتبارها اعمالا فنية وشواهد تاريخية.
· من الضروري ان تجرى صيانة المباني التاريخية على اساس ثابت.
· المباني التاريخية يتم دائما عن طريق الاستفادة منها لبعض الاغراض المفيدة. وان مثل هذه الاستفادة مستحسنة ولكن يجب عدم تغيير مخطط او زخرفة المبنى
· نقل كل او جزء من النصب لا يمكن السماح به الا عندما تتطلب حماية النصب ذلك او عندما تبرز ذلك المصالح الوطنية او الدولية ذات الاهمية القصوى
· ان عماية الترميم عملية متخصصة بدرجة عالية جدا وهدفها حماية وكشف القيمة الجمالية والتاريخية للاثر وتستند على احترام المادة الاصلية والوثائق الحقيقية
· عندما تثبت ان الاساليب التقليدية غير ملائمة فان تقوية مبنى ما يمكن تحقيقه باستخدام اي اسلوب حديث للصيانة والبناء ظهرت فعاليته بالادلة العلمية واثبتتها التجربة.
· المساهمات السليمة لكل الفترات في بناء مبنى تاريخي معين يجب ان تحترم 
· وضع اجزاء في محل الاجزاء المفقودة يجب ان تندمج بشكل منسجم مع الكل ولكن يجب في نفس الوقت تمييزها عن الاجزاء الاصلية لكي لا يؤدي الترميم الى تزييف الشواهد الفنية والتاريخية.
· في جميع اعمال الصيانة والترميم والتنقيبات لابد من وجود وثائق دقيقة على الدوام بشكل تقارير تحليلية ورسوم توضيحية تعتمد على الصور الفوتوغرافية
ميثاق بورا

فيما يلي مقتطفات من الميثاق المعمول به في الأيكوموس الأسترالية في عام 1979 في مدينة بورا وتمت إضافة بعض التعديلات عامي 1981 و1988.

مادة 1 التعريفات:

101 المكان يراد به الموقع ن المنطقة، المبنى أو عمل آخر مجموعة من المباني أو أعمال مرتبطة ببعضها بالمضمون أو البيئة.

201 الدلالة الثقافية يراد بها القيمة الجمالية، التاريخية ، العلمية، أو الاجتماعية للأجيال السابقة والحالية والقادمة.

401 الترميم يراد به جميع العمليات التي تجرى للحفاظ على المكان ودلالته الثقافية. ذلك يتضمن الصيانة وقد يتضمن أيضا المحافظة الترميم وإعادة البناء والتعديل وكثيرا ما يحتوي على مجموعة منها.

501 الصيانة يراد بها المحافظة الدورية على المادة الخام، المحتوى والمنطقة المحيطة ويجب عدم خلطها بالإصلاح الذي يتضمن الترميم وإعادة البناء ويجب التعامل معها كذلك.

601 المحافظة يراد بها صيانة المادة الخام للمبنى على حالته ومنع التدهور.

701 الترميم يراد به إعادة المادة الخام للمكان إلى حالتها السابقة إما بإزالة التراكمات أو إعادة تنظيم المكونات الموجود بدون إضافة أي مواد جديدة.

801 إعادة البناء يراد بها العودة بالمكان إلى حالته السابقة ويتميز باستخدام مواد ( جديدة أو قديمة) للكيان القائم.

901 التعديل يراد به تعديل المكان ليوائم الاستخدامات المناسبة المقترحة.

1001 الاستخدام المنسجم يراد به استخدام لا يتضمن أي تغيير في الدلالة الثقافية، المادة الخام أو أي تغييرات رئيسية حتى إن أمكن الرجوع عنها بعد فترة أو تغييرات تحدث أثرا طفيفا.

مادة 2: الغرض من الترميم هو الحفاظ على الدلالة الثقافية للمكان ويجب أن تتضمن شرط الأمان والصيانة والوضع في المستقبل.  
مادة3: يقوم الترميم على احترام للكيان القائم ويجب أن يتضمن أقل قدر ممكن من التدخل.

مادة8: الترميم يتطلب صيانة للبيئة المحيطة المرئية ومثال لذلك في الحجم، اللون، المواد المستعملة والتركيبة يجب عدم السماح بأي إنشاءات جديدة، أي أعمال هدم أو تعديل قد تؤثر سلبيا على البيئة (قد يسمح بأعمال ترميم جديدة بشرط ألا تحد أو تغطي الدلالة الثقافية للمكان).

مادة14: الترميم يقوم على احترام للأدلة الواقعية والمسجلة وينتهي عندما تبدأ التكهنات.

مادة16: يجب احترام مساهمة جميع العصور في المكان. إذا أحتوى المكان على مواد من حقبات زمنية مختلفة فلا يسمح بإظهار مادة من فترة معينة على حساب مادة أخرى إلا إذا ما تم إزالته لا يؤثر على الدلالة الثقافية والمادة نفسها لا تحتوي على الكثير من المدلول الثقافي.

مادة 19: إعادة البناء يراد إعادة استخدام نفس المواد ويجب سهولة توضيحها كجزء جديد.

مادة21: التعديل لا يجب أن يتعدى ما يعتبر أساس لاستخدام المكان والذي تم تحديده وفق لسياسة في أعمال الترميم.

مادة 25: يجب تقديم بيان مكتوب لسياسة أعمال الترميم مجهز من قبل المتخصصين في هذا المجال يوضح الدلالة الثقافية وعمليات الترميم المقترحة بالإضافة إلى الأسباب التي تبررها والأدلة المؤيدة فيها الصور الفوتوغرافية، الرسومات وجميع العينات المناسبة.

ميثاق لاهور 1980 لترميم الاثار الاسلامية

· التراث الثقافي الاسلامي لا يشمل فحسب الاثار العظيمة من مباني ومواقع رفيعة المستوى وما يحيط بها من بيئات تقليدية، لكنه يشمل ايضا الحدائق التاريخية والمساكن العادية التي يقيم فيها مسلمون في القرى والمدن 
· ينبغي في صيانة وترميم التراث الثقافي الاسلامي ان تستخدم الى اقصى حد ممكن حرف البناء التقليدية وما يرتبط بها من فنون زخرفية، ويجب الاستعانة بجميع العلوم والتقنيات التي من شانها ان تساهم في دراسة التراث المعماري والمحافظة عليه.
· من الضروري ان تستمر اعمال صيانة التراث الثقافي الاسلامي بصفة دائمة، 
· الصيانة هدفا اساسيا للتخطيط المحلي والوطني والاقليمي
· استخدام الاثار في غرض نافع من الناحية الاجتماعية يسهل دائما صيانتها وقد يكون من المستحب تغيير وظائف الاثار الاسلامية لكي لا ينبغي ان يحدث هذا تغييرا في تصميم البناء او في زخرفته، ويجب ان تراعى فيه الاخلاق الاسلامية، وان يتفق مع الوظيفة الاصلية للبناء، 
· ومن الضروري ان لا ينقل اثر او جزء منه الا اذا كانت المحافظة على الاثر تتحتم ذلك او اذا كان لذلك ما يبرره من مصالح تاريخية وثقافية ذات اهمية عظمى.
· لا يجوز ان تنزغ من الاثار الاسلامية اي منحوتات او تصاوير او زخارف او قطع اثاث او تركيبات مثل المشربيات او نقوش كتابية الا اذا كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان صيانتها.
· الصيانة والترميم عملية بالغة الدقة ينبغي ان تقتصر على الحالات الاستثنائية، وينبغي ان لا يقوم بها الا اخصائيون. والهدف من الصيانة هو اظهار القيمة الجمالية والتاريخية للاثر واساس ذلك هو احترام المواد والوثائق الاصلية وينبغي التوقف حين يبدا التخمين. اما فيما يتعلق بالتجديدات التي تقوم على التخمين فيعد اي عمل اضافي تثبت ضرورته لاسباب جمالية او تقنية ابداعا معماريا وينبغي ان يكون من الممكن التعرف على العناصر الجديدة وان تعقبه دراسة اثرية وتاريخية للاثر.
· ينبغي استخدام التقنيات التقليدية كلما امكن ذلك فاذا ثبت قصورها فانه تستخدم التقنيات الحديثة والتي تكون قد ثبتت فعاليتها بالبيانات العلمية والتجربة.
· ينبغي احترام كل المساهمات الجيدة التي اسهمت جميع العصور بها في صيانة الاثر 
· الاستعاضة عن الاجزاء المفقودة من الاثار الاسلامية بما يحل محلها ضمانا للاستقرار او توضيحا لاسباب جمالية عندما تكون الصورة الاصلية قد وثقت توثيقا حسنا او عندما يكون من الممكن استنتاجها من الاجزاء الباقية، وينبغي ان تتواءم الاجزاء البديلة مع الاثر ككل مع تمييزها في نفس الوقت عن الاصل بحيث لا يؤدي الترميم الى تزييف الشواهد الفنية او التاريخية.
· لا ينبغي السماح بادخال اية اضافات لكثير من الاثار الاسلامية لايجاد وظائف جديدة لها الا اذا كانت هذه الاضافات لا تنقص من شان البناء او بيئته التقليدية او من توازن تكوينه وعلاقاته بما يحيط به وينبغي في جميع الحالات تطبيق المبادئ الخاصة بامكانية العدول عما اجرى الى الحالة الاصلية للاثر.
· توجيه عناية خاصة الى مواقع الاثار والاحياء التاريخية الاسلامية 
ميثاق الحفاظ على المدن والمناطق التاريخية

1- مشاركة السكان هي عملية اساسية لنجاح برنامج الحفاظ على الاثار حيث انها تاتي في المقام الاول بالنسبة لاهتمام سكان هذه المدن التاريخية والمناطق الانشطة والوظائف الجديدة يجب ان تتواءم مع طابع المدينة التاريخية او المنطقة الحضرية.
2- الصيانة المستمرة في حاجة ملحة ومؤثرة للحفاظ على المدن التاريخية والمناطق الحضرية.
3- الحفاظ في المدن التاريخية يجب ان يتم بحذر وبطريقة نمطية واسلوب منظم ويجب التعامل باسلوب مرن اخذا في الاعتبار حل مشاكل الحالات الفردية.
4- الصيانة المستمرة في حاجة ملحة ومؤثرة للحفاظ على المدن التاريخية والمناطق الحضرية.
5- ان الانشطة والوظائف الجديدة يجب ان تتواءم مع طابع المدينة التاريخية او المنطقة الحضرية.
6- يجب تقنين سير المركبات داخل المدن والاحياء التاريخية وتحديد مساحات انتظار العربات بطريقة التشوه النسيج التاريخي للمونة او الوسيط البيئي بها.
7- يجب عدم اختراق شبكة الطرق المتوقعة – خلال عملية التطوير – للمدينة التاريخية او المناطق العمرانية ولكن ان يكون بهدف تسهيل المرور بالقرب منها وتيسير الدخول اليها.
8- يجب عمل الاحتياطات اللازمة للحماية من الكوارث الطبيعية (خاصة التلوث والاهتزازات) 
وثيقة نارا عن الاصالة – اليابان 1994

1- اليونسكو يعتبر التراث الثقافي لاي مجتمع هو التراث الثقافي ككل. بحيث ان المسؤليات الخاصة بالتراث واسلوب ادارته ينتمي بالاولوية للمجتمع الذي ينميها او يكلف بها.
2- ان الاصالة كما هو واضح ومؤكد في ميثاق فينسيا تتضح على انها العامل النوعي الاساسي حيث تلعب الدور الاساسي لمصداقية مصادر المعلومات المتاحة في كل دراسة علمية او تدخل في عمليات الحفاظ او الترميم وفي نظام عملية تسجيله على لائحة التراث العالمي او في اي احصاء للتراث الثقافي.

3- ان المحافظة على التراث التاريخي بكل اشكاله وفي كل عصوره له مبرراته الا وهي القيمة التي ترتبط بهذا التراث. ان الادراك الدقيق لتلك القيم يعتمد على مصداقية مصادر المعلومات خاصة بذلك الموضوع، ومعرفة تلك المصادر وتفهمها وتوضيحها بالنسبة للملامح الاصلية واللاحقة للتراث وايضا لاحداثها التريخية ومداولاتها التي هي اساس الحكم على الاصالة لهذا الموضوع ويختص بالشكل قد اختصاص بالمنفعة المرجوة.
قانون 117 لسنة 1983 لحماية الاثار في مصر (صدر  القانون   رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض احكاه قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983)
العمل بالآثار يستلزم دراسة :

  أ- تاريخ الأزمنة                      ب- تاريخ الأمكنة                ج - فن البناء 
أ:  تاريخ الأزمنة      نبذة مختصرة لتاريخ مصر 

ينقسم تاريخ مصر الى عدة عصور:-
1- عصر مصر القديمة (تاريخ الفراعنة).
2- العصر البطلمي (اليوناني او الاغريقي).
3- العصر الروماني.
4- العصر البيزنطي (القبطي).
5- العصر الاسلامي (الفتح العربي- اموي- عباسي- فاطمي- ايوبي- مملوكي).
6- العصر العثماني.
7- العصر المملوكي (الحملة الفرنسية).
8- عصر اسرة محمد محمد علي.
9- العصر الحديث بعد ثورة 23 يوليو 1952.
اولا: عصر مصر القديمة (تاريخ الفراعنة)

     بدا التاريخ المسجل لمصر منذ 5000 عام قبل الميلاد وكانت مقسمة الى مقاطعات صغير نسبة دولة في كل مدينة وهي مرحلة قصيرة العمر ثم اختزلت هذه الدويلات الى قطرين هما الوجه البحري والوجه القبلي (تسمى هذه الفترة عصر ما قبل الاسر). ومع فجر التاريخ تم توحيد القطرين البحري والقبلي على يد الملك مينا حاكم الوجه القبلي عام 3200 ق. م وولدت اقدم واول دولة سياسية عبر تاريخ العالم. وقسم تاريخ مصر القديمة الى حكم 30 اسرة من الفراعنة وقسمت هذه الاسر الى ثلاثة اقسام رئيسية هي الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ومرت مصر بعد كل دولة من تلك الدول بفترة تأخر واضمحلال واضطرابات على النحو الاتي:-

· العصر العتيق (3200 – 2870 ق.م) ويشمل الاسرتين الاولى والثانية وامتاز هذا العصر بالجهود الجبارة لتقوية وحدة البلاد. وشيدت عاصمة الدول بالقرب من راس الدلتا في منف.

· الدولة القديمة (2780 – 2280 ق.م) وتشمل الاسرات من الثالثة حتى السادسة. ويعتبر عصر هذه الدولة من اعظم عصور مصر حيث بلغت الذروة في الحضارة والفنون وظهرت اهرام الجيزة وهرم زوسر بسقارة واطلق على هذا العصر (عصر بناة الاهرام).
· عصر الفترة الاولى (2280 – 2134 ق.م) ويسمى بعصر الاضمحلال الاول ويشمل الاسرات من السابعة حتى العاشرة حيث نشبت الفوضى في ارجاء البلاد الا ان هذا العصر يعتبر من العصور الزاخرة بالاثار الادبية.
· الدولة الوسطى (2134- 1778 ق.م) وتشمل الاسرتين الحادية عشر والثانية عشر حيث استعادة مصر مجدها الذي تمكنوا من توحيد الحكم والنظام وفتح ملوك هذا العصر اعالي النيل وقاموا ببناء اعمال عظيمة من الحصون والسدود والقصور.
· عصر الفترة الثانية (1778 – 1570 ق.م) ويسمى بعصر الاضمحلال الثاني وفيه اجتاح البلاد قبائل من البدو الساميين بقيادة الهكسوس او ملوك الرعاة واستولوا عليها قرنا من الزمان وهدموا المعابد واهانوا المصريين الى ان تم طردهم على يد احمس.
· الدولة الحديثة (1570 – 1080 ق.م) وتشمل الاسرات من الثامنة عشر الى العشرين الذين كونوا امبراطورية مصرية واسعة ووطدوا العلاقات مع الامم المتمدنية في اشور وبابل ومع جزر البحر المتوسط. وفي هذا العصر بدا ازدهار العمارة المصرية المتمثلة في معابد الاقصر والكرنك وابيدوس والدير البحري ومقابر طيبة والاثاث الجنائزي للملك توت عنخ امون. وحينما فشل الانقلاب الديني لاخناتون بدا مع الاسرة التاسعة عشر عصر من الفوضى ثم جاءت الامبراطورية الثانية في عصر رمسيس الثاني والتي تميزت بالانتصارات الحربية والحملات على بلاد الشام وقام رمسيس الثاني الذي يعتبر اعظم ملوك الفراعنة في تشييد المعابد على طول البلاد ومنها معابد ابو سنبل الصخرية وفي رخاء حكم الاسرة العشرين تم تشييد المعابد الشاهقة مثل معبد مدينة هابو في طيبة بواسطة الملك رمسيس الثالث الذي سجل حروبه مع شعوب البحر المتوسط (اوروبا) على جدرانه.
· العصر المتأخر (1080 – 332 ق.م) وشمل الاسرات من الحادي والعشرين الى الثلاثين حيث استولى كهنة طيبة على الحكم الذي انتزعه منهم رؤساء الجيش من الجنود اللبيين المرتزقة ثم استولى على العرش ملوك النوبة والسودان الذين جاءوا من الجنوب وغزوا الوادي ثم جاء ملوك اشور واحتلوا البلاد. وفي عهد الاسرة السادسة والعشرين اشرق عهد رخاء وتقدم ونهضة حيث اطلق على عصر هذه الاسرة (عصر النهضة المصرية) الذي استمر قرن واحد فقط ثم اغار الفرس بقيادة قمبيز عام 525 ق.م على مصر واصبحت ولاية فارسية لمدة قرنين حتى عام 332 ق.م حيث قضى الاسكندر الاكبر على الاحتلال الفارسي.
ثانيا: العصر البطلمي (332 – 30 ق.م)
     اسس الاسكندر المقدوني مدينة ضخمة تحمل اسمه (الاسكندرية) واصبحت مصر وثيقة الصلة بالعالم الاغريقي حتى اصبحت الحضارة خليطا من المصرية واليونانية وبعد الاسكندر حكم مصر البطالمة بطليموس لاجوس وبيطليموس الثاني الذي ازاد الاسكندرية فنا ومتحفا ومكتبة وكانت من اجمل مدن عصرها جاذبية لعلماء الارض وعاصمة لمصر. واستمر بناء المعابد المصرية بالاسلوب التقليدي ولكن بطابع مميز في النحت الغائر في دندرة واسنا وادفو وفيله، حيث ظهر ملوك البطالمة كخلفاء للفراعنة واعتنقوا ديانتهم.

ثالثا: العصر الروماني (30 ق.م – 395 م)
     بدا الضعف يحل بملوك البطالمة مع زيادة نفوذ روما وبعد صراع كليوباترا مع روما سقطت الاسكندرية في موقعة اكتيوم بانتصار اكتافيوس واصبحت مصر ولاية لروما. وظل اباطرة روما حريصين على تقليد انفسهم كفراعنة على جدران المعابد التي حرصوا على انشائها او استكمالها مثل معابد جزيرة فيله. وفي القرن الثاني الميلادي تقدمت المسيحية وادى اضطهاد اتباعها الى ظهور الرهبنة وهي شكل من العزلة الدينية في المقابر القديمة والجبال. وعندما اعلن قسطنطين عام 234 المسيحية ديانة رسمية شيدت الكنائس في المعابد المصرية التي لم تهدم واقيمت في مصر كنائس على الطراز البيزنطي.

رابعا: العصر البيزنطي (القبطي) (395 – 640م)
      بدا التقويم القبطي في 29 اغسطس عام 284 ونقل قسطنطين عاصمة الامبراطورية الرومانية الى مدينة بيزنطة الا ان الدولة البيزنطية ظهرت بعد انفصالها عن الامبراطورية الرومانية عام 395. وكانت مصر تابعة للدولة البيزنطية مسيحية الديانة وظهر الفن القبطي متاثرا بالفنون اليونانية والرومانية والبيزنطية. وتم تشييد العديد من الكنائس مثل الكنيسة المعلقة، وكنيسة ابو سرجه وكنيسة القديسة برباره، وكنيسة مارجرجس بقصر الشمع وكنيسة العذراء المشهورة بقصرية الريحان، وكنيسة ابو سفين وغيرها من الكنائس والاديرة.

خامسا: العصر الاسلامي (640 – 1517 م)
       دخل عمرو بن العاص مصر بامر الخليفة عمر بن الخطاب وبنى اول مسجد جامع بمصر على النيل في حينها كفاتحه لنهضة عمرانية تمثلت في تخطيط العاصمة من الفسطاط الى العسكر الى القطائع ثم القاهرة الفاطمية، ووجدت اماكن الصلاة والعبادة في تصميمات مختلفة للزاوية والجامع والمسجد الجامع وشيدت المساكن والعمائر ووجد البيت والدار والقطر والربع والخان والوكالة والخانقاة والتكية والرباط والمدرسة والسبيل والكتاب والقناطر والكباري ومقياس النيل والحضور والقلاع والعمارة الحربية والاسوار والقياسر وغيرها. وامتد العصر الاسلامي بعد الفتح العربي الى الدولة الاموية والعباسية والعصر الفاطمي الذي شيد القاهرة والازهر والعصر الايوبي انتهاءا بعصر المماليك (1250 – 1516) الذي رغم ضعفه شيد الكثير من العمائر الاسلامية كان عصرا ذهبيا للعمارة الاسلامية الى ان سقط على ايدي العثمانيين سنة 1517 على يد السلطان سليم الاول وسقط تحت سنابك الخيول السلطان الغوري اخر سلاطين المماليك في مرج دابق واعدم نائبه طوماي باي على باب زويله بعد دخول العثمانيين القاهرة وانهى العصر العثماني حكم المماليك التي انقسمت الى مماليك بحرية (1250 – 1382) والمماليك البرجية (1382 – 1516).

سادسا: العصر العثماني (1517 – 1805)
       استمر العثمانيون في حكم مصر قرابة ثلاثمائة عاما عانى فيها المصريون كثيرا من الضعف والفقر وشهدت هذه الفترة بعض العمائر والمباني الاسلامية مثل مسجد سنان ومسجد ابو الدهب ومسجد البرديني وزاوية وسبيل وكتاب عبد الرحمن كنجرا. وخلال الحكم العثماني تعرضت مصر للحملة الفرنسية التي احتلت مصر ثلاثة اعوام (1798 – 1801 م).

سابعا: عصر اسرة محمد علي (1805 – 1952)
       كان محمد علي جنديا عثمانيا من الجنود المرابطة في مصر وبعد خروج الحملة الفرنسية وطد علاقته بالزعماء المصريين واستاع بذكائه الوصول الى حكم مصر. ثم تخلص بعد ذلك من اصدقائه الذين اوصلوه للحكم ومن اعدائه من بقايا المماليك. والقادة القدامى وانفرد بالحكم الا انه حاول جاهدا بناء دولة حديثة قوية في جميع المجالات الا ان قوى الغرب تنبهت الى ان امبراطورية قد تولد في الشرق العربي عند ملتقى البحرين الابيض والمتوسط فتهدد مصالحها التي تنشدها في المنطقة فعملت كل ما بوسعها لاجهاض هذه الدولة الفنية. واستمر تاثير العمارة التركية على اساليب العمارة في عصر محمد علي وشيد في عصر محمد علي مسجد محمد علي بالقلعة والقناطر. وبسبب استدانة الخديوي اسماعيل من الغرب بعد بناء قناة السويس تعرضت مصر للاحتلال الانجليزي سنة 1882 وفي ظل حكم اسرة محمد علي.

ثامنا: عصر ثورة 23 يوليو 1952
      في ظل تردي الاوضاع الداخلية في مصر وانتشار الفساد والاقطاع واحتلال انجليزي جاثم على قلوب المصريين قامت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر لينتخبه المصريون كاول رئيس جمهورية منتخب وليحكم مصر ابن من ابنائها بعد فترة غياب استمرت اكثر من الفين عام منذ حكم الفراعنة. وتخلصت مصر من الاحتلال الانجليزي عام 1956 واممت قناة السويس في نفس العام وبنت السد العالي (1971) الذي يعتبر واحد من اعظم عشر مشروعات على مستوى البشرية. وواكب عصر الثورة تقدم عمراني ضخم في هندسة البناء والعمارة المصرية، وحينما تريد مصر ان تنهض تتصدى لها قوى الشر التي تخشى نهضتها وتقدمها فتعرضت مصر للعدوان الثلاثي من انجاترا وفرنسا واسرائيل وفشل هذا العدوان واستعادت مصر سيادتها على ارضها. واستقلت بقرارها وحدث تقد عمراني ضخم في جميع مجالات الصناعة والبناء. ورغم العدوان الاسرائيلي المدعم من الولايات المتحدة الامريكية على مصر في 1967 واحتلال سيناء الى ان تم تحريرها بعبور 1973 الا ان مصر تماسكت وقامت لاستكمال نهضتها. ونشطت مشاريع ترميم اثار مصر والحفاظ على تراثها المتنوع.

ب:  تاريخ الأمكنة 
تاريخ العمارة

عمارة مصر القديمة (العمارة الفرعونبة).
العمارة اليونانية  او الاغريقية.
العمارة  الرومانية.
العمارة القبطية.
العمارة الاسلامية    
تاريخ العمارة الاسلامية يقسم الى مراحل من حيث التكوين والخصائص على النحو الاتي:-
· عمارة بدايات الفتح العربي (21 – 358 هـ  /641 – 969 م).

· العمارة الفاطمة (358 – 567 هـ/ 969 – 1171م).
· العمارة الايوبية (567 – 648 هـ/ 1171 – 1250 م).
· العمارة المملوكية بجزئيها المماليك البحرية والمماليك البرجية او الجراكسة (648 – 923 هـ/ 1250 – 1517م).
· العمارة العثمانية (923 – 1220 هـ/ 1517 – 1805 م).
· عمارة اسرة محمد علي (1220 – 1372 هـ/ 1805 – 1952م).
ج - فن البناء: تشكيل معماري وهندسة تشييد

      مهندس الترميم الاثري يجب الا يكون مهندسا جيدا فقط بل يجب ان يكون فنانا واثريا.. فنانا لانه يتعامل بقوة مع تراث فني ومباني اثرية وتاريخية ذات قيم جمالية لا تعوض... واثريا يعلم تاريخ وتراث كل عنصر او مبنى يتعامل معه، ولذا فان مهندس الترميم الاثري لكي يكون فنانا يتعامل بالفن ومع الفن فانه يجب ان يلم بمظاهر الفن ومعالم الفنون التي ترتكز اولا واخيرا على الجمال.

      والتعامل مع الجمال يحتاج حس مرهف وعين بصيرة خبيرة وروح سامية تقدره وتعاطف والفه وحب مع صاحب الجمال وهو هنا التراث بجانب التقدير والاحترام لقدره. اما التعامل مع المباني التراثية فان المهندس يشتم فيها عبق التاريخ ويعيشه كما يعيش واقعه، ولذا فانه يحتاج الى دراية وفهم لتاريخ هذه المباني وعصر بنائها.

     الفن هو الطريق الذي يؤدي الى خلق نوع من الجمال في شئ ما.  
     الجمال هو العلم الذي ينظم جسما من المعلومات التي تختص بهذا الموضوع وهو عادة مرتب بالدراسات والنظريات العامة عن الجمال في الفن في محاولة فهم وشرح وتقديمه بها.  

 الجمال عموما هو احساس مريح لكل شئ يسر ناظريه او يمتع سامعيه، ينتشي مستنشفيه، يمنح نشوة وسعادة، وهو عاطفة دافئة، فكر مثمر، روح خلابة، تشكيل متناسق، وعلى ذلك فالجمال معنوي ونسبي وكما ان الله جميل يحب الجمال فالانسان خلق بطبيعته في احسن تقويم يصبو دائما للجمال وفي حالة بحث دائم عنه ورغبة لا تنتهي في الوصول اليه باي شكل من الاشكال واي مظهر من مظاهره وفي اي شئ. 
العمارة وفن البناء

     كلمة العمارة تعني لغويا البناء والتشييد والسكن والاقامة، والعمارة هي فن البناء على مساحة وتغطية هذا البناء. والبناء بمفرده يحقق النفعية والاحتواء اما العمارة فتتميز بالبعد الجمالي. والعمارة يمكن ان تعرف على انها عملية فنية لتصميم او نحت فراغ ثم صياغته وفق قواعد البناء، كما ان العمارة كمنتج انساني تحقق التكامل لعناصر الوظيفة والشكل والانشاء اي ان العمارة تحقق النفعية الجمالية اي الوظيفة والشكل الجمالي للمنشا والفرق بين الهندسة الانشائية والمعمارية هي ان الاولى تقدم بناءا ذا نفعية امنه والثانية تقدم لهذا البناء النفعية الجمالية.
 وللعمارة ابعاد اساسية تشكل معا بنية العمارة وحدودها:-

البعد الوظيفي للعمارة:  
البعد الانشائي للعمارة:  
البعد الجمالي للعمارة:  
البعد الفراغي للعمارة:  
    وينقسم الجمال الى الانواع الخمسة الاتية:-

 الجمال الحسي Sensual Aesthetics
وهو اكثر انواع الجمال بدائية نظرا لما له من تأثير مباشر على واحد من خواص الانسان   وذلك بما يتفق مع طبيعته فتبدو هذه الاشياء جذابة وجميلة في نظر بعض الاشخاص في حين انها تبدو عكس ذلك مع غيرهم من الاشخاص.
1- الجمال التعاطفي Emotional Aesthetics
هو نوع من التعاطف او الالفة مع الاشياء الذي يجعلنا نعتبر هذه الاشياء جميلة بسبب ما لها من صلة وارتباطات باشياء اخرى،  
2-  الجمال الفكري Intellectual Aesthetics
وتكون نتاج صفات ذاتية في الشكل نفسه، وحده او بانسجام اجزائه دون اي اعتبارات اخرى، وهو الذي يخاطب الذهن وينقسم الجمال الفكري الى:

· تجريدي Abstract: هو ذلك النوع من الجمال المنزه عن الغرض  
· وظيفي Functional: هو ذلك النوع من الجمال الذي ياتي عن طريق الفهم لوظائف الشئ والتعرف على صلاحيته للقيام بها،  
3- الجمال الروحي Spiritual Aesthetics
هو ذلك النوع من الجمال الذي يشمل كل نواحي الانسان واحساساته الداخلية وصلته بالناس والدنيا وبالمطلق والمثالي، وهو الذي تفرح الروح بوجوده ويطيب لها ان تعرفه وتدركه فيعطيها بهجة وسرورا، وهو يهذب الانسان ويقوي خلقه ويتسامى به ويجعله اكثر نبلا وشرفا ورفعة.  
4- الجمال التشكيلي Formation Aesthetics
بمعنى ان يقوم الجمال على العلاقات الهندسية الصحيحة في الشكل وعلى تناسبها وتوافقها.  
1-  الجمال المعماري Architectural Aestheties
الجمال المعماري تعبير مركب متعدد الابعاد عن المحتوى الوظيفي والثقافي والاجتماعي للمكان  
   ومن مظاهر الجمال المعماري التشكيل المعماري بابداعاته المختلفة والنحت المعماري .   
2- التشكيل المعماري Architectural Formation
الشكل هو ما يميز هيئة الاشياء فقط، بينما التشكيل هو ما يميز هيئة الاشياء ويعبر عن العلاقة فيما بينها، اي ان كلمة التشكيل ذات مفهوم اكثر عمقا من كلمة شكل.  
3- النحت Sculpture
      والتحت فنيا هو التعامل مع الكتلة والفراغ لابتكار اشكالا مجسمة ذات ثلاثة ابعاد تحقق قيما وتحوى تعبيرا يريد النحات توصيله الى مشاهديه.  ولقد ادرك المصريون القدماء القيم الانشائية للنحت فتركوا من هذا الفن اعظم ما خلفته الفنون. ولكي يكون العمل النحتي متكاملا البناء فانه يجب ان يحقق الخصائص الاتية:-

1) الكتلة والحجم Mass and Volume
2) الاتزان Balance
3) الملمس Texture
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اولا: المباني الاثرية Monument
      وهي المباني الاثرية متعددة العهود او اطلال لمباني اثرية متناثرة في المواقع الاثرية.

المباني المتعددة العهود: وهي المباني الاثرية التي اضيف اليها عبر تاريخيها الطويل عناصر معمارية من عصور تالية

اطلال المباني الاثرية: وهي بقايا مباني اثرية يتم صيانة وترميم ما هو موجود منها: 
1- جميع عناصر المبنى المتغيرة حيث يكتفي باعادة بناء ما يمكن تجميعه من عناصر المبنى اذا شكلت نسبة لا تقل عن 50% من المبنى مع استخدام مواد البناء الحديثة في اضيق الحدود حتى لا تتغلب صفة الحاثة على المبنى.
2 - اقامة المباني المتهدمة اذا توافرت للمرممين وثائق تمكنهم من اقامة المبنى دون استحاث عناصر لم تكن موجودة او طمس لمعالم المبنى

ثانيا: المباني التاريخية Domestic buildings
     وهي المباني التي مازالت تؤدي وظيفتها الاصلية او تستخدم استخداما اخر وفقا لمقتضيات العصر وعادة ما يؤدي الاستخدام السيئ واهمال اعمال الصيانة الى اصابة المباني التاريخية بالضرر والتلف.
ثالثا: مبانى ذات طابع معمارى مميز( ذات قيمة )  2904مبنى بالقاهرة (قائمة ديسمبر 2009).
اعادة التاهيل والترميم Rehabilitation and Restoretion
      اعادة تاهيل مبنى اثري تعني اكساب العناصر الانشائية للمبنى الاثري المقاومة والقدرة التي تمكنه من قيامه بوظيفته الاصلية او تمكنه من اداء وظيفة جديدة وذلك لضمان استمرار وجود الاثر وقيامه بوظيفة نافعة.

الترميم   يدخل ضمن اجراءات اعادة التاهيل وجزء منه للحفاظ Conservation على العناصر الفنية والمعمارية للاثر واعمال الترميم الدقيق للعناصر الزخرفية والتشكيلية.
تحتاج: العماله- المواد- راس المال
" مهندسي الترميم الاثري" تكون مهمته الاساسية ترميم الاثار واعادة تاهيلها والحفاظ عليها ويحتاج ذلك الى دراية تامة بمواد واساليب المعالجة والتدعيم واساليب الترميم والصيانة وكذلك اضاءة الاثر داخليا واضاءة العرض خارجيا بالاضافة الى كل ما يحتاجه الاثر من متطلبات هندسية اخرى.

معايير مشروعات الترميم واعادة التاهيل:

1- ان تراعي خطة التدخل سواء للترميم او اعادة الصلابة ان تاخذ في الاعتبار حالة كل مبنى على حدة فهو حالة متفردة.
2- ان لا يؤثر التدخل على الشكل او التكوين او عناصر المبنى والتفصيلات المعمارية من منطلق ضرورة الحفاظ على الشكل العام والتكوين والعناصر المعمارية والتفصيلات والزخارف والرسومات.
3- ان يكون التدخل سواء كان على مراحل او لاحد العناصر ضمن مشروع متكامل للاثر ودراسة شاملة لمكوناته وعناصره والعناصر المحيطة به.
4- ان يحترم مشروع الترميم واعادة التاهيل طبيعة الطريقة الانشائية للاثر ومواده.
5- يجب عند استعمال موادا او طرقا جديدة التاكد من ملاءمتها لطبيعة المواد المكونة للاثر وطريقة انشائه.
6- ان يكون التدخل للترميم واعادة التاهيل اقل ما يمكن عمله.
انواع التدخل لترميم المباني الاثرية والتاريخية من حيث اولوية التدخل:

1- التدخل الفوري ويشمل اعمال الصلب والتدعيم وهو مؤقت لمنع الانهيار ولحين التدخل والمعالجة.                                                                  (درء الخطورة)
2- التدخلات العاجلة لوقف التدهور مثل الشروخ بالحوائط او تفكك الاسقف في مدى لا تتعدى ثلاثة شهور.                                                               ( وقف التدهور)
3- تدخلات ضرورية وتكون عادة ضمن مشروع الترميم واعادة التاهيل بخطة زمنية مناسبة.                                                      
                                                                                  (مشروع الترميم)
4- اعمال الصيانة الدورية والنظافة والاصلاحات والترميمات الدقيقة.            (الصيانة)
5- اعمال المراقبة وتتم للمباني قبل وبعد تنفيذ مشروعات الترميم واعادة التاهيل.(المراقبة)
وتجرى الاعتبارات الاتية عند توظيف الاثر:-

1- عدم السماح نهائيا بتعديل او تشويه المبنى الاثري ذاته.
2- عدم السماح بتحويل اي مسجد او جامع الى اي استعمال اخر.
3- عدم السماح بان يدخل في توظيف واعادة تاهيل المباني الاثرية او ما حولها اي نشاط او استعمال يتعارض مع العقيدة والشريعة الاسلامية.
4- عدم السماح بوضع اية عناصر تمثل خطورة على المبنى الاثري مثال الاهتزازات الناتجة عن الماكينات والالات، او خطورة الحرائق التي تنتج عن مخازن الوقود، او تصاعد الغازات الضارة نتيجة الصناعات اليدوية او وجود تلك العناصر او وضعها خارج المبنى الاثري او في ملحق خاص او تحت الارض مع مراعاة كافة احتياطات الامن والسلامة ولا تؤثر على الناحية البصرية.
5- محاولة ملاءمة الاستعمال المقترح لموقع وتصميم الاثر وايضا مع احتياجات قاطني وزائري المنطقة. 
المهنج العلمي لمشروع الترميم

اوليات الترميم 
1- المبنى الاكثر خطورة وتدهورا.
2- المبنى الاكثر اهمية وندرة تاريخية واثرية.
3- المبنى الاهم وظيفة وخدمة للمجتمع.
4- المبنى الاغنى تراثا وقيما فنية.
5- المبنى ذات الموقع المتميز وسهل الوصول اليه.
 مراحل التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات  

· الهدف: حيث يتم تحديد الهدف المطلوب تحقيقه من العمل او المشروع.

· الحلول: وضع الحلول العامة وايجاد بدائها ومرادفاتها.
· القرار: اختيار الحل الانسب فنيا واقتصاديا لتنفيذه
الخطة العامة لحماية مبنى اثري او تاريخي

التوثيق
الترميم
الصيانة
مراحل دراسة ترميم اثر وتوثيقه

اولا: الدراسة التاريخية والأثرية (التوثيق التاريخي والأثري)
1- تنبع المعلومات من مصادرها: ويكون الهدف منها الحصول على البيانات الاتية:-
1- الفترة الزمنية التي انشا فيها الاثر.
2- الظروف التاريخية لانشاء الاثر ومراحل تنفيذه
3- القائم او القائمين بانشائه.
4- الطبيعة الاصلية لمكونا المنشا الاثري.
5- طريقة الانشاء واساليب التنفيذ.
6- وصف الاثر ومكوناته وتفاصيله وطابعه المعماري.
7- الترميمات السابق تنفيذها لمبنى الاثري او التاريخي.
8- التغيرات والاضافات التي حدثت بالاثر عبر عمره التاريخي.
9- تجميع الدراسات والوثائق والحجج والصور (ان وجدت) الخاصة بالاثروبعناصره المعمارية والزخرفية.
ب- اظهار القيمة التاريخية: وهي القيمة التي يكتسبها الاثر بمرور الزمن

1- مدى تغيير العنصر التراثي عن عصره وتاريخيه.
2- الندرة والفرد والتميز.
3- اهمية النحت المرتبط بالعنصر الذاتي.
4- اهمية الفترة التاريخية التي ينمي لها المبنى الاثري.
5- اهمية الشخصية التي ابتدعت وانشأت الاثر.
6- وظيفة الاثر.
ج- دراسة تاريخ ترميم اثر.

ثانيا: تسجيل مظاهر التدهور والتلف بالاثر:

1- المعاينة الموقعية على الطبيعة وزيادة الاثر.
2- دراسة الرسومات والبيانات المتاحة والتقارير السابقة.
3- تحديد المشاكل العامة الي يعاني فيها الاثر.
4- حصر مبدئي للاضرار ومظاهر التلف والدهور.
5- البحث عن اسباب التلف والتدهور.
ثالثا: تسجيل الوضع الراهن والتوثيق
وتهدف اعمال التوثيق الهنسي (المعماري والانشائي) للمباني الاثرية الى:
1- تسجيل الحالة الراهنة لهذه المباني وما تحتويه من مواد بناء وعناصر معمارية والتطور المعماري والفني الذي تظهره هذه المنشات.
2- اهميتها التاريخية والاثرية والقومية.
3- تسجيل العلاقة بين تلك المنشات والتربة اسفلها.
4- توضيح كافة مظاهر الضرر والتلف المختلفة (شروخ- انهيارات- ميول- انبعاج- ترخيم- هبوط- ....الخ) في عناصرها الانشائية والمعمارية والزخرفية.
واعمال التوثيق الفني (الترميمي) تهدف الى:

1- تسجيل العناصر الزخرفية باشكالها والوانها وطبيعتها وحالتها الراهنة.
2- طبيعة مواد البناء المستخمة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية (احجار- طوب- اخشاب-...الخ).
3- توفير المعلومات الاساسية عن اسباب ومظاهر التلف الناشئة عن التفاعلات الكيميائية والفيزيائية بين مواد البناء المختلفة وقوى التلف.
4- وضع خطة الترميم الدقيق والعلاج الكيميائي المناسب والفعال للقضاء على مظاهر التلف بالعناصر المعمارية والزخرفية (الاملاح- التلف البيولوجي الناتج عن هجوم الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والطحالب والفطريات والاشنة والنحل البري- التلف الناشئ عن التلوث الجوي- انواع التلف الاخرى).
1- تسجيل البيئة العمرانية المحيطة
        البيئة العمرانية المحيطة ذات تاثير هام على مشروع الترميم فهي اما ان تساعد على نجاح المشروع او يكون لها تاثير سلبي على المشروع. ولذا فانه يجب الاهتمام بدراسة عناصرها لتحدي الاسلوب لمعالجة البيئة المحيطة:

1- خصائص السكان وانشطتهم.
2- الخصائص الشكيلية الموجودة.
3- كثافة المرور وعناصر الحركة.
4- الفراغ العمراني ووظائفه (شوارع- ميادين- حدائق- اعمال فنية ميانية- ....الخ.
وتشمل دراسة البيئة العمرانية المحيطة المحاور الاتية:

1- تحديد حدود البيئة العمرانية المحيطة (منطقة الدراسة) 
2- الحصول على الخرائط المتاحة وتحديثها
3- تجميع البيانات والمعلومات المتاحة
4- اعداد مخطوطات الوضع الراهن
· مخطوطات الوضع الراهن وفقا لخصائص السكان:

خصائص السكان في البيئة- توزيعهم- توزيع الملكيات.
· مخطوطات خصائص الانشطة:-
توزيع الانشطة التجارية وانواعها- توزيع الانشطة الحرفية وانواعها- توزيع اماكن انتظار السيارات.

· مخطوطات خصائص الخدمات:
توزيع الخدمات- توزيع واماكن المرافق العامة.
· مخطوطات استخدامات الاراضي:
استخدامات المباني عامة- استخدامات الادوار الارضية فيها- استخدامات الادوار فوق الارضي.
· مخطوطات العناصر التشكيلية في البيئة:
الكلة والفراغ- ارتفاعات المباني- حالات المباني- تواريخ انشاء المباني- القيمة المعمارية والفنية للمباني- عناصر تشكيلية اخرى.
· مخطوطات الفراغ العمراني:
شبكة الطرق- توزيع كثافة الحركة والمرور- الاثاث العمراني- استخدامات الفراغات العمرانية.
2- الرفع المساحي Survey documentation
1- الرفع المساحي للموقع العام ويضم:
· ربط المناسيب المحيطة بالموقع على المنشات الاثرية.

· الرفع المساحي للحدود الخارجية على المنشات الاثرية وحدود المباني المحيطة بها وربطها معا.
· عمل مسقط افقي للشوارع والميادين المحيطة بالاثر وشبكات المرافق العامة وكافة بيانات الفراغات المحيطة بالاثر.
· تحديد النقط الثانية.
2- الرفع المساحي للمنشا الاثري:
· تحديد وظيفة المنشات الاثرية وعلاقاتها المتبادلة.

· عمل ميزانية شبكية للاثر وربطه باقرب نقطة معلومة محددة للمنسوب (روبير)؟؟؟؟
3- اعمال الرصد ومراقبة الميول:
· رصد ومراقبة وميول وتحركات وانبعاج الاعمدة والحوائط والعناصر الانشائية الاخرى.

· رفع ومراقبة حركة الشروخ الموجودة بالعناصر الانشائية.
3- الرفع والتوثيق المعماري Architectural documentation
1- تعتبر اعمال الرفع وثيقة معمارية مستقبلية للاثر وتحدد العلاج والخطوط والابعاد اللازمة لمتابعة التطورات والتعديلات والاضافات التي قد تطرا على وحدات وعناصر العمل بالاثر.
2- الرسومات الهندسية الناتجة يستفاد منها في جميع مراحل برنامج الترميم حيث تستغل لتوثيق وتحديد وتوصيف مظاهر التلف والاضرار والتدهور. كما يمكن تتبع الشروخ وتحديد نوعية مواد البناء وحالتها.
3- الرسومات الهندسية الناتجة جزء من مستندات مشروع الترميم وينتج تقديم منتج بصري يمكن رؤيته موقع عليه كل الاعمال التنفيذية المراد القيام بها لكافة عناصر الاثر.
4- الرسومات الهندسية تطرح تصورا لما سيؤول اليه الاثر بعد الانتهاء من مشروع الترميم.

يتم رفع وتوثيق جميع حوائط وارضيات واسقف الاثر كما يلي:-

· باستخدام التصوير الضوئي Photogrammetry.

· تكوين المبنى في الفراغ النخيلي ثلاثي الابعاد Virtual Reality.
· تصحيح الصور Photo-Rectification وضبط المقياس بالبرامج المتخصصة.
· مطابقة المقياس مع الرفع المساحي.
· استخدام برامج الحاسب الالي (CAD) في رسم الوضع القائم في الطبيعة بكل التفاصيل.
· توقيع حالات الاحجار على لوحات خاصة بها.
ويتم توثيق الرفع المعماري كما يلي:

1- المساقط التسجيلية ويوضح عليها جميع التفاصيل الموجودة على الطبيعة كالشروخ والاحجار بمقياس رسم استرشادي وبدون ابعاد.
2- المساقط المعمارية بكافة الابعاد والمناسيب ورمز خاص لكل فراغ ولكل حائط. (مساقط افقية Plans، مساقط جانبيه للواجهات elevation of facedes، قطاعات Sections، تفاصيل Shop drawing- مجسمات Isometric drawing.
3- المساقط الوصفية لكل المواد والشروخ واماكن العيناات واماكن التدهور والتلف وانواعهما.
4- التفاصيل المعمارية للابواب والشبابيك والسلالم والتفاصيل المعمارية الدقيقة (الزخارف- المقرنصات- الاسقف- الرخام- ....الخ).
        وفي التوثيق المعماري يتم الرجوع الى المخططات القديمة الاصلية وابراز التقنيات المستخدمة في تنفيذ العناصر الاصلية وذلك للوصول الى:-

1- القيم الحرفية وهي التي تهدف الى اظهار عناصر التقنية في البناء او في المواد وكيفية استخدامها واساليب الحرف الانشائية لنوعية المبنى الاثري.
2- القيم التصميمية وهي التي تهدف الى اظهار العناصر الفنية والمعمارية والهندسية واماكنها في المبنى وفكرتها الابداعية.
3- قيم التفرد والندرة وهي ابراز ما يتفرد به المبنى الاثري عن امثاله من مباني نفس الحقبة الزمنية او العصر الاثري من حيث الطابع والشكل والنمط المعماري وطريقة البناء الاصلية للاثر. مع تحليل العناصر المعمارية الاصلية ودراسة فلسفة تشكيلها.
4- الرفع والتوثيق الفني Artistic Documentation
يهدف بهذا التوثيق الى ابراز اوجه الجمال الفني التي جعلت من هذا المبنى اثرا او قيمة تراثية وهي  :-

1- القدرات الابداعية: وهي التي تعتمد على اضافة البعد غير المادي للعمل الفني او المعماري كفلفسة او فكرة او مشاعر او احاسيس وهي التي تؤثر ايجابيا او سلبيا على عملية ادخال المتعة للمشاهد.
2- القدرات التشكيلية: وهي القدرات التي تتعامل مع قيم ومواطن الجمال الخصبة كالتضاد والتوافق والاختلاف والانسجام، البساطة والتعقيد، المحاكاه والتجديد، التجانس والتنافر، وغيرها.
3- القدرات التاثيرية: وهي ابراز الجوهر والمضمون بالعمل الفني والمعماري والتي تكمن في مراعاة النسب والمقاييس والحرص على احساس المشاهد بالتوازن، مع التفرد والاختلاف في المضمون والشكل السائد والخروج عن المالوف بما يشد انتباه المشاهد، كما ان المحاكاه لفكر وفلسفة الفنانين والمعماريين الرواد يعطي العمل الفني اهمية حيث انتسابه لمذاهبهم او مدارسهم الفنية او الى عصورهم المتميزة.
رابعا: ابحاث التربة والاساسات

  تنفيذ عدد مناسب من مكاشف وجسات التربة والبيزومترات (مقاييس المياه الارضية) للحصول على:-

1- نوع وخواص طبقات التربة تحت وحول اساسات المنشا الاثري.
2- جيولوجية منطقة الاثر والظروف المناخية والبيئية في اوقات السنة.
3- حركة ومناسيب ونوعية المياه تحت السطحية وتاثيراتها على التربة والاساسات (هيدرولوجية منطقة الاثر). 
4- تحديد قدرة تحمل طبقات التاسيس.
5- نوع الاساسات المستخدمة وحالتها ومنسوبها.
6- طريقة علاج وتدعيم التربة اذا لزم الامر.
خامسا: الدراسات الانشائية

      الدراسات الانشائية مع ابحاث التربة والاساسات هي الدراسات المسئولة عن سلامة وامان واستقرار المنشا الاثري حاضرا ومستقبلا. وهي التي تعطي الضوء الاخضر لحاضر ومستقبل مشروع الترميم وتشمل الدراسات الانشائية:-

1- النظم الانشائية وشكل الوصلات واماكن وكيفية ارتكاز العناصر الانشائية على بعضها.
1- التحليل الانشائي لعناصر المنشا المختلفة تحت تاثير الاحمال الميتة الموجودة والحية المتوقعة.
2- دراسة اتزان واستقرار المنشا تحت تاثير الاحمال الديناميكية (زلازل- رياح- مرور مركبات بجوار المنشا- .... الخ).
3- اجراء التجارب الحقلية الغير متلفة للاثر للحصول على صفات واجهادات العناصر الانشائية.
4- مراقبة الشروخ والميول ودرجات الحرارة والرطوبة وتاثيراتها على حركة العناصر الانشائية.
5- السلوك الانشائي للمنشا تحت تاثير الاحمال والاستخدامات المختلفة.
6- تحديد المشاكل الانشائية واسبابها ومظاهر التدهور.
ب-   تقييم ودراسة النتائج من مختلف الدراسات والتجارب لاتخاذ القرار الانشائي المناسب بالتدعيم او الترميم لاستعادة الاتزان الانشائي لكل العناصر الانشائية.

سادسا: الدراسات التحليلية لمواد الاثر

        يتم اجراء الدراسات والتجارب الغير متلفة لمواد البناء المستخدمة بالاثر ومكونات المون للحصول على:-

1- توصيف علمي لمواد البناء المستخدمة بالاثر ومكونات المون.
2- معرفة الخواص الهندسية لمواد البناء والمون.
3- تحديد مظاهر التدهور والتلف في مواد ومون البناء.
ويتم ذلك باجراء عدد من التجارب الغير متلفة على النحو الاتي:-

· بالنسبة للاحجار: تجري تجارب التصوير بالميكروسكوب الالكتروني وتجارب حيود الاشعة السينية وتحديد الاجهاد والخواص الفيزيائية والكيميائية.

· بالنسبة للمون والبياض: يجري التحليل الكيميائي الالكتروني لها وكذلك اختبار حيود الاشعة السينية.
· بالنسبة للمياه الجوفية: يجرى لها التحليل بواسطة الامتصاص الذري واجراء التحليل الكيميائي والميكروبولوجي لها.
سابعا: التوثيق والرفع التصويري

1- التصوير الفوتوغرافي Photography
2- التصوير الفوتوجرامتري Photogrammetry
3- التصوير بالفيديو Vedio
ثامنا: مشروع الترميم النهائي

     يتم اعداد مستندات المشروع النهائي للترميم بنسخ ورقية والكترونية (اسطوانات مدمجة) للرسومات والتفاصيل والمخطوطات والخطط والاساليب الخاصة باعمال تدعيم واصلاح وترميم كافة العناصر المكونة للاثر وكافة التصورات المعمارية للاجزاء المراد اعادتها او استكمالها وتشمل:

1- مستندات ابحاث التربة والاساسات (وتضم الجسات والمكاشف والدراسات والتحاليل الخاصة بالتربة وبالاساسات).
2- فلفسفة الترميم: يحدد الفلفسة الخاصة بمشروع الرميم على ضوء الدراسات والتحاليل السابقة بالبدائل المختلفة للحفاظ على النواحي العمرانية والمعمارية والانشائية والاثرية والترميمية الدقيقة للاثر.
3- خطة الترميم: يتم تقديم الخطة التفصيلية لعمليات الترميم والحفاظ على الاثر في صورة تقارير فنية ورسومات تفصيلية ونماذج توضيحية وعينات لمواد ومون الترميم المراد استخدامها ونتائج الاختبارات العملية والموقعية.
4- دراسات ولوحات تحديث وتجديد خطوط التغذية بالمياه والصرف الصحي.
5- دراسات تحديد وتجديد خطوط الكهرباء (اضاءة- انارة- قوى).
6- دراسات اعمال ومتطلبات الترميم الدقيق لجميع الوحدات والعناصر الاثرية والزخرفية.
7- اعمال دراسات الالكتروميكانيك اذا لزمت للاثر (صوتيات- مرئيات- وسائط متعددة Multimedia- اعمال تكييف- انظمة مراقبة امنية- انظمة انذار حريق- انظمة اطفاء حريق- مداخل الكترونية- اجهزة امان- اتصالات سلكية او لاسلكية او الكترونية- ....الخ). وتحدد هذه الاعمال وفقا لنوع الاثر ووظيفته ومكانه واهميته.
8- مستندات العطاءات: يتم تقديم كراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية وقوائم حصر الكميات المطلوب طرحها وعمل مقايسة تقديرية لحجم الاعمال المطلوبة وكافة الرسومات الانشائية والمعمارية اللازمة لتنفيذ المشروع.
9- مستندات التوثيق: يتم تقدير كافة مستندات التوثيق التي تم اعدادها اثناء الدراسة سواء كانت ورقية او تصويرية او الكترونية (اسطوانات مدمجة).
مراحل تنفيذ مشروع الترميم

اولا: تجهيز مستندات الطرح

    تجهز مستندات الطرح من مراحل الدراسة وهي:-

1- كراسة الشروط العامة والمواصفات الفنية للمواد والاعمال.
2- جاول (قوائم) الكمياات لبنود الاعمال تفصيلا وبكل وضوح ودون اي ؟؟؟؟ بين البنود
3- المستندات الهندسية لاعمال الترميم الهندسي (انشائي- معماري) والترميم الدقيق وتنسيق الموقع وتكون هذه المستندات واضحة وشاملة وكاملة.
4- الالتزام بتفسير اي توضيحات او ملاحظات تنشا قبل او اثناء التنفيذ.
ثانيا: طرح المشروع

1- الاعلان عن المشروع وطريقة التقدم له ونوعية المقاولين المطلوبين للتقدم واخر موعد للتقدم وشروطه ومستنداته وتاميناته.
2- البت في العروض المقدمة بعد دراسة العروض المالية والفنية بواسطة اعضاء لجنة البت المالية والفنيين والقانونيين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. (مثل قانون 89 لسنة 1998 المعمول به في مصر).
3- اختيار طاقم الاشراف على التنفيذ من قبل الجهة التي طرحت المشروع ويتكون من مدير مشروع ذي خبرة بالعمل في مجال الترميم بالاضافة الى مهندس معماري ومهندس مدني – مفتش اثار- اخصائي ترميم- فنيين ويضاف اليهم اي تخصصات اخرى لازمة للعمل (مهندس كهرباء- مهندس ميكانيكا- مهندس صوتيات- تجهيزات- ...الخ). ويتوقف حجم جهاز الاشراف على حجم المشروع ونوعيات العمل به ميزانيته واهميته ونوعه.
4- تسليم موقع الاثر لشركة مقاولات التي تم ارساء المشروع عليها.
5- اعتماد طاقم التنفيذ من قبل شركة المقاولات بعد مراجعة خبراتهم والذي يجب ان يغطي جميع التخصصات وفقا لمتطلبات الجهة المالكة للمشروع.
6- اعتماد مقاولي الباطن المتخصصين في مجال الترميم والتخصصات المطلوبة بعد مراجعة سابق خبراتهم.
7- اعتماد المكتب او المكاتب الاستشارية المدعمة فنيا للشركة المنفذه للمشروع.
8- تقوم الشركة مع استشاريها وجهاز اشرافها بمراجعة مستندات المشروع لضمان تفهم تفاصيل المشروع.
9- تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتحديث اعمال التوثيق للوضع الراهن للاثر طبقا لما يستجد من بيانات ومعلومات واثناء اجراء اعمال الكشف والفحص التاكيدية وبامكانياتها الاضخم.
10- تقدم الشركة المنفذه للمشروع خطة عملها بالمشروع طبقا لفلسفة ومنهجية المشروع والبرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ هذه الخطة وفقا لمدة تنفيذ المشروع.
11- اعمال الصلب والتامين ودرأ الخطورة هي اولى الاعمال التي تقوم بها الشركة المنفذه لحماية العناصر المتدهورة من الانهيار ولتتامين الموقع ضد اخطار المهنة والحفاظ على ارواح العاملين بالمشروع والتمكن من الوصول الى كل اجزاء وفراغات الاثر بامان تام. وهذه الاعمال قد تكون مؤقتة لحين تنفيذ اعمال التدعيم والاصلاح والترميم. 
12- تنفيذ الاعمال وفقا للمستندات والخطط والرسومات والمقايسات وقوائم الكميات والبرامج الزمنية والمعتمدة من جهات الدولية وتنفيذ احتياطات الامن الصناعي والدفاع المدني. ويتم العمل اولا بالترميم الانشائي في الوصول الى حالة الاتزان ثم الترميم الدقيق ثم الاعمال التكميلية ومن صحي وكهرباء وغيرها ثم تنسيق الموقع العام.
13- اثناء التنفيذ يتم توثيق وتسجيل ما يتعلق بالمشروع من بيانات ووثائق بصورة دورية تمثل سجلا لجميع عمليات الترميم والصيانة التي تمت بالمشروع وليتوافر في النهاية مستندات توثيق قبل واثناء التنفيذ.
14- تجميع البيانات دوريا على قاعدة بيانات بالحاسب الالي (بنك معلومات) لتكوين قاعة بيانات تاريخية رسمية لجميع المباني الاثرية وتكوين مركز عملي لنرميم الاثار يحوي سرد وصفي لكل اثر (فراغاته- وظيفته- ابعاده- المواد المكونة له- تاريخ انشاؤه- عمليات الترميم عليه- العينات التي اخذت منه واماكنها- نتائج الاختبارات- الرسومات الخاصة- وثقائه- توثيقاته- صورة الفوتوغرافية- افلام الفيديو وغيرها- كافة الدراسات التي تخص الاثر (اثرية- معمارية- انشائية).
15- النشر العلمي للمشروع: حيث يتم اعداد كتاب علمي لكافة اعمال المشروع والدراسات التي تمت والرسومات الخاصة به وينشر في الاوساط العلمية والاكاديمية ومراكز الترميم المحلية والاجنبية، كما يمكن عمل ندوات ومؤتمر علمية وثقافية عن المشروع قبل واثناء وبعد تنفيذه. 
العناصر والاعمال الانشائية المشمولة بالترميم

   عناصر الاثر التي يمكن ان تشملها اعمال الترميم الانشائي

هي: تربة التاسيس وتربة الارضيات- الاساسات والارضيات- الحوائط والاسوار والبوابات- الاعمدة- العقود والاعتاب- القباب- القبوات- الماذن والابراج والمسلات- الاسقف والكوابيل- الاعمال الارضية مثل صهاريج المياه والمجارير والمقابر وغرف التخزين.

 اما الاعمال الانشائية التي يشملها اي مشروع ترميم لمبنى اثري او تاريخي فهي:-

1- التعامل مع تربة التاسيس لتحقق الاتزان والاستقرار والحماية للمبنى اعلاها.
2- دراسة السلامة الانشائية واستقرار كافة العناصر الانشائية من اساسات وجدران واسقف وقباب واعمدة ... الخ.
3- تحديد العناصر المستقرة التي تحتاج الى ترميم فقط.
4- تحديد العناصر الغير مستقره التي تحتاج الى تدعيم.
5- تجديد مواد واساليب الترميم.
6- تحديد اشكال التدعيم لكل عنصر ودراسة السلامة الانشائية واستقراره.
7- اعادة بناء او استكمال الاسقف الحجرية ودراسة استقرارهها وسلامتها الانشائية.
8- تنفيذ اسقف التخفيف للاسقف الزخرفية الضعيفة.
9- اضافة عناصر تدعيمية لزيادة امان المبنى.
10- اضافة بعض العناصر الجديدة لتحمل القوى المنقولة بين الكتل الهندسية والعناصر الانشائية المضافة.
11- فك الاحجار المتهالكة او المتحلله واستبدالها.
12- اعمال حماية الاثر من المياه الارضية وتاثيرات التربة والمياه بها.
13- استعدال الميول ومعالجة الانبعاج واصلاح الترخيم للعناصر التي تعاني من ذلك.
14- علاج الشروخ الانشائية.
15- علاج العيوب الانشائية.
16- اعمال الصلب والتامين.
17- اعمال فك عناصر اثربة او ازالة عناصر غير اثربة.
18- اعمال التحميل المؤقت او الدائم.
معوقات العمل في تنفيذ مشروع الترميم

1- وجود او ظهور اشغالات غير متعاونة بجزء او اجزاء من الاثر سواء بالمحال او الغرف او الفراغات.
2-  ظهور شبكات او خطوط (كهرباء- تليفونات- مياه- مجاري- غاز) مرافق ملاصقة للاثر او مرتبطة به باي شكل.
3-  استحالة او صعوبة تنفيذ الحلول الانشائية المقترحة في مشروع الترميم.
4-  ظهور مياه ارضية مصدرها يقع خارج الاثر.
5-  ظهور اكتشافات او شواهد اثرية جديدة اثناء العمل.
6-  حدوث انهيارات في عنصر او عناصر الاثر اثناء العمل.
7-  حدوث انهيارات في المنشات المجاورة للمبنى الاثري.
8-  ظهور بيانات او معلومات جديدة لم تكن مرئية لمصمم المشروع وتستوجب تغيير خطط الترميم السابق اقتراحها.
9-  اكتشاف اخطاء انشائية او معمارية في ترميمات سابقة او في اصل الاثر وتستوجب التدخل للتقويم
10- ظهور تقنيات حديثة اثناء تنفيذ المشروع تستوجب الاخذ بها في تنفيذ مشروع الترميم.
11- تغيير القرارات الاثرية اثناء تنفيذ مشروع الترميم (مثل تغيير وظيفة الاثر بعد اتمام مشروع الترميم).
12- اتخاذ قرارات اثرية جديدة اثناء التنفيذ مثل فك او استكمال بعض الاجزاء الاثرية.
13- حدوث كوارث طبيعية اثناء تنفيذ المشروع (زلازل- امطار شديدة- عواصف- ... الخ).
14- حدوث حريق بجزء او اجزاء بالاثر اثناء تنفيذ مشروع الترميم او بمنشا مجاور اثر على المشروع.
15- طفرات او تضخم اسعار المواد الخام والعمالة وقت التنفيذ.
16- حدوث ظروف خاصة بمقاول المشروع مثل وفاته او القبض عليه او تغيير القيادات او مهندسي المشروع.
17- ظروف سياسية (اضرابات- مظاهرات- حروب- اعمال ارهابية- تخريب).
18- ظروف اجتماعية مثل احياء موالد الاولياء في منطقة الاثر.
انواع النحت
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